Schede Tecniche

Olio curativo ALIS no. 575

Caratteristiche
Idrorepellente, a pori aperti, ravvivante. Non si stacca e non si sfalda. superficie liscia e di facile manutenzione.

Composizione
Olio di lino, olio di lino-olio di legno-standolio, essenza d’arancio dolce, isoalifati, asfalto naturale, olio di lino-standolio-estere di resina naturale, pigmenti naturali ed essiccativi esenti da piombo.

Tonalità
Marrone chiaro.

Applicazione
1-2 mani, con pennello o panno di cotone, in direzione della fibra del legno. Dopo 30 - 60 minuti, distribuire l’olio non penetrato nel legno. La superficie non deve essere appiccicosa, altrimenti applicare con più parsimonia. Testare l’Olio curativo sempre in una zona nascosta, ad esempio per verificare la compatibilità con oli o prodotti curativi, ecc. utilizzati in precedenza. Il legno dovrebbe essere ravvivato almeno 1 volta all’anno con Olio curativo ALIS.

Resa
1. mano: 1 l basta per ca. 25 m2, cioè 40 ml/m2.

2. mano: 1 l basta per ca. 37 m2, cioè 27 ml/m2.

A seconda dell’assorbimento e delle caratteristiche superficiali del fondo possono essere necessarie quantità notevolmente maggiori o minori. Effettuare una applicazione di prova!

Tempo di essiccazione
A 23° C e 50 % di umidità relativa dell’aria, ca. 8 – 16 ore, in condizioni di luce e ventilazione buone.

Densità
ca. 0,92 g/ml.

Avvertenza
Su superfici esterne costantemente o direttamente esposte ad agenti atmosferici, es. pavimenti di verande, applicare solo dopo completa asciugatura. Bangkirai e Teak rilasciano l’umidità del legno solo lentamente, pertanto si consiglia l’applicazione in periodi primaverili o estivi non piovosi. Su superfici interne di armadi, l’asciugatura di prodotti contenenti oli vegetali è spesso rallentato a causa dell’insufficiente apporto di ossigeno e luce. Questo può causare un persistente odore di olio. I materiali di lavoro come stracci, dischi di lucidatura, spugne, pulviscolo di smerigliatura, ecc. intrisi di Olio curativo ALIS no. 575 non completamente asciutto, devono essere conservati in recipienti di metallo ermeticamente chiusi o in acqua, e smaltiti per evitare il pericolo di autoaccensione a causa del contenuto di olio vegetale. Il prodotto non è di per se autoinfiammante. Contiene limonene. R 10 Infiammabile S 2 Tenere fuori dalla portata di bambini.   S 62 In caso di ingestione, non provocare vomito. Rivolgersi immediatamente al medico, mostrando la confezione o questa etichetta.

UN 1263

Classe di rischio in acqua WGK I (autoclassificazione)

Smaltimento
Secondo le prescrizioni degli enti locali. Residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Confezioni
0,25 l; 0,75 l; 2,5 l.

Conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Durata a confezione sigillata: minimo 3 anni.

Applicabile su Teak, Bangkirai, larice, Douglasie, cedro. Per interni ed esterni. Per il primo trattamento e la cura.

Tutti i dati sono il risultato di una pluriennale ricerca e prova pratica. Essi si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. All’uscita di una

nuova edizione, questa scheda tecnica perde la sua validità. La scheda tecnica serve per informazione e consulenza. Vincoli di carattere legale sono esclusi.

In caso di dubbi, si prega di rivolgersi al rivenditore, grossista o produttore.

Compilato in data: 27-11-2006 13:59, Ultimo aggiornamento: 20-02-2007 08:16

Indietro
