Scheda Tecnica

Turapori ANAVO no. 628

Campo d’applicazione
Per la stuccatura dei pori e la lisciatura di legno pieno, compensato e paniforti in interni. Non adatto per crepe e buchi di grandezza superiore a 1 mm.

Caratteristiche 
Stucco di lisciatura diluibile con acqua, turapori. Facilmente applicabile, elevato potere coprente, molto elastico, di facile carteggiatura.

Composizione 
Acqua, creta, polvere di talco, isoalifati, titano bianco, caseina, borace, acido borico, metilcellulosa e estere di resina naturale.

Tonalità 
Bianco

Diluizione 
Pronto per l’uso. Se necessario, diluire con acqua.

Applicazione 
Spatola giapponese, pennello a setola lunga, a spruzzo, a temperatura superiore a 12°C.

Resa
Dipendente dalla condizione del fondo. Valore di riferimento: 100g/m2. Eseguire un’applicazione di prova.

Pulizia 
Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua calda e successivamente con

Diluente KIROS no. 710.

Tempo di essiccazione 
A 23°C e 50% di umidità relativa dell’aria, per turare i pori ca. 30 – 60 minuti; per la succatura completa (strato più spesso) fino a 24 ore.

Densità 
1,39 g/ml.

Smaltimento 
Secondo le prescrizioni degli enti locali. Residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Confezioni 
0,375 kg; 2,5 kg.

Conservazione 
Conservare in luogo asciutto, fresco ma protetto dal gelo. Durata a confezione sigillata minimo 12 mesi.

Istruzioni per l’applicazione

Turapori ANAVO no. 628

Preparazione

Il legno deve essere asciutto (umidità del legno inferiore a 15% per conifere, inferiore a 12% per latifoglie e legni tropicali)

solido, pulito, esente da grasso, resina e polveri.

Mano di fondo parsimoniosa con Vernice di fondo MENOS no. 626.

Applicazione

Per turare i pori di superfici di legno, applicare il Turapori ANAVO no. 628 con la spatola giapponese in uno strato sottile.

Per stuccare le superfici di legno, applicare il Turapori ANAVO no. 628 con un pennello a setola lunga e lisciare l’applicazione subito dopo con la spatola giapponese.

Per il riempimento a spruzzo, diluire il Turapori ANAVO no. 628 con 15% di acqua ed applicare con spruzzatura ad alta pressione (dimensione ugello 1,8 mm).

Applicazione di restauro 

Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non più integri. Strutturare il rivestimento come descritto per legno non trattato.

Su vecchi rivestimenti di LIVOS ancora intatti, levigare leggermente e applicare solo una mano di finitura.

Avvertenze 

Successiva strutturazione del rivestimento con Vernice coprente VINDO no. 629, Vernice colorata CANTO no. 690 oppure Vernice bianca CANTO no. 625.

Dopo l’uso livellare lo stucco nel barattolo e ricoprirlo con pellicola. Chiudere bene il barattolo. Per riutilizzare le confezioni iniziate, togliere la pelli superficiale e mescolare bene.

Dopo l’essiccazione della superficie spatolata, il Turapori ANAVO no. 628 può essere levigato con carta abrasiva da 150 a 400. Durante la levigatura, applicare soltanto una leggera pressione sulla carta abrasiva.

Conservare in luogo non raggiungibile da bambini.

Tutti i dati sono il risultato di una pluriennale ricerca e prova pratica. Essi si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. All’uscita di una

nuova edizione, questa scheda tecnica perde la sua validità. La scheda tecnica serve per informazione e consulenza. Vincoli di carattere legale sono esclusi.

In caso di dubbi, si prega di rivolgersi al rivenditore, grossista o produttore.
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