Scheda  Tecnica 

ANDRASTOS  Sale borico nr. 255

Materiale per la protezione preventiva per legno (approvato secondo DIN 68 800-3)

Campo d’applicazione    
Per ambienti interni ed esterni protetti contro gli agenti atmosferici. Per elementi strutturali portanti o rinforzanti all’interno di impianti costruttivi.

ANDRASTOS è approvato per legno ed assegnato alle classi di pericolosità 1 e 2.

I ma​te​ria​li pro​tet​ti​vi per le​gno contengono sostanze attive biocida per la protezione del legno contro i parassiti. Essi vanno usati solo seguendo le istruzioni per l'uso e solo nei settori d'impiego ammessi, là dove sono richiesti dei provvedimenti protettivi. Un abuso può comportare danni alla salute ed all'ambiente. Il ma​te​ria​le pro​tet​ti​vo per le​gno non va impiegato per legno che con​for​memen​te al​la de​sti​na​zio​ne d'uso viene in diretto contatto con prodotti alimentari o foraggi. 

Applicazione solo tramite imprese specializzate del settore. 

Applicazione solo su elementi strutturali portanti o rinforzanti.

Non adatto per l'applicazione su grandi superfici in abitazioni o soggiorni, a meno che gli elementi strutturali in legno non vengano coperti verso tali ambienti.

Non adatto per l'applicazione su grandi superfici in altri ambienti interni, a meno che l'applicazione su grande superficie non venga inevitabilmente giustificata per ra​gio​ni tec​ni​che di co​stru​zio​ne.

Va garantito l'impiego secondo norma DIN 68 800-3: 1990-04.  

Caratteristiche    
Sale, completamente solubile in acqua. Non sviluppa gas. Colore verde: tinge leggermente.

Prova sull'ef​fi​ca​cia:

Iv:
agisce in modo preventivo contro insetti


P:
agisce in modo preventivo contro funghi (protezione contro putrefazione)


Dichiarazione integrale    
Borato di sodio, estratti vegetali.

Colore   
002 incolore

062 verde

Tempo di essiccazione 
24 ore ca.

Applicazione  
 Vedi sul retro.

Avvertenze   
Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare guanti e occhiali di protezione. Sciacquare con molta acqua eventuali spruzzi. Il prodotto non deve penetrare nel terreno o nelle acque.


Per la Svizzera:  BAG T N° 77647 classe di veleno 5 S. 

Smaltimento   
Secondo le locali disposizioni ufficiali.

Confezioni 
0,25 kg; 1 kg; 10kg; 25 kg.

Immagazzinamento    
In luogo fresco e asciutto, senza gelo. Nella confezione chiusa il materiale si conserva per almeno 5 anni. 

	Nome del materiale protettivo per legno

              ANDRASTOS Sale borico

Richiedente

              LIVOS Pflanzenchemie, Forschungs- und Entwicklungs-             

              Gesellschaft mit beschränkter Haftung, D-29568 Wieren
Stabilimento di produzione 

               LIVOS Pflanzenchemie, D-29568 Wieren
               Titolo di prova secondo DIN 68 800-3:1990-04: Iv, P

Quantità minima di introduzione: 

Per l’applicazione a pennello, a spruzzo (irrigazione), ad immersione e per l’impregnazione a vasca le quantità minime d'introduzione nelle classi di pericolosità 1 e 2 = 50 g di miscela di sali / m2 di legno. Per l’impregnazione a pressione caldaia nelle classi di pericolosità 1 e 2 = 1 kg miscela di sali / m3 di legno. 
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Osservare la norma DIN 68 800-3 per l’applicazione! 

L'abilitazione va custodita sul luogo d’impiego!

Richiedete al produttore la Scheda Tecnica riguardante il maneggio di questi materiali protettivi per legno.




Avvertenze d’applicazione: vedere sul retro

LIVOS …

Ottobre 2003 rev. 1.2

Istruzioni d’applicazione 

ANDRASTOS  Sale borico nr. 255

Materiale per la protezione preventiva del legno (approvato secondo DIN 68 800).

Consumo
Settore d'impiego - costruzioni interne 

Classe di pericolosità 1:   elementi costruttivi interni ad umidità relativa media dell'aria fino al 70% ed elementi costruttivi sollecitati in modo simile.

Classe di pericolosità 2:   elementi costruttivi interni ad umidità relativa media dell'aria fino al 70% ed elementi costruttivi sollecitati in modo simile, nonché elementi costruttivi interni in settori umidi, con parti in legno coperti in modo idro​re​pel​len​te.

Settore d'impiego - costruzioni esterne 

Classe di pericolosità 2:   elementi costruttivi esterni senza sollecitazione diretta dagli agenti atmosferici.

La necessaria quantità minima di introduzione durante l’applicazione a pennello, a spruzzo (solo in impianti chiusi), ad immersione e per l’impregnazione a vasca nelle 

-
classi di pericolosità 1 e 2 = 50 g con​cen​tra​to di sale / m2 di legno.

Per l’impregnazione a pressione caldaia la quantità minima di introduzione nelle 

-
classi di pericolosità 1 e 2 = 1 kg con​cen​tra​to di sale / m3 di legno. 

Preparazione
Eliminare impurità, pezzi di corteccia e di rafia. ANDRASTOS può essere applicato solo su legno da costruzione avente un'umidità > 20% (fa eccezione il legno pre-essiccato). I legni non pre-essiccati con umidità del legno < 30% vanno in modo uniforme inumiditi artificialmente con acqua prima e dopo di ogni applicazione a pennello o a spruzzo (solo in impianti chiusi), in modo da ottenere una sufficiente penetrazione in profondità.


Preparazione di una soluzione al 15% pronta per l’uso: mescolare 1 kg di sale borico con 1 litro d’acqua. Quindi aggiungere 4,6 litri d’acqua per ottenere complessivamente una soluzione da 6,6 kg pronta per l’uso. Temperatura dell’acqua: almeno 20°C.


Altre confezioni:


0,25 kg di sale

25 kg di sale


0,25 litri d’acqua         totale 1,6 kg

25 litri d’acqua          totale 160 kg


+ 1,1 litri d’acqua        di soluzione pronta

+ 110 litri d’acqua     di soluzione pronta

Applicazione    
L'introduzione del ma​te​ria​le pro​tet​ti​vo per le​gno deve essere eseguito esclusivamente da imprese specializzate e da personale qualificato con esperienza nel settore della protezione del legno, fanno eccezione gli interventi indispensabili per la protezione del legno eseguiti direttamente sul cantiere.

Per l'applicazione a pennello, a spruzzo o ad immersione con legno asciutto

(umidità < 20%) usare almeno una soluzione acquosa al 10% fino ad un massimo del 15%, per altro legno una soluzione di almeno 15%, con un massimo del 20%.

Per l'applicazione ad immersione in vasca impiegare una soluzione acquosa di almeno 5% fino ad un massimo del 10%. La durata d'impregnazione deve essere di almeno 24 ore.

Per l’impregnazione a pressione di caldaia, usare una soluzione acquosa di almeno 2%.

Avvertenze    
Prima o dopo l’applicazione con ANDRASTOS sale borico nr. 255 non usare lana di acciaio per la levigatura perché la polvere di ferro potrebbe provocare delle macchie nere. Non applicare il prodotto su parti in ferro.

Superfici di taglio e fessurazioni creati a posteriore vanno soggette ad un trattamento suppletivo. 

Subito dopo l'applicazione è possibile che l'ANDRASTOS possa venire facilmente lavato dal legno. È quindi indispensabile che il legno trattato venga protetto contro acqua e umidità. 

Come fissativo hanno dato buoni risultati le tonalità resistenti ai raggi UV della vernice trasparente per legno KALDET nr. 270, che una volta applicate assicurano una protezione fino a 8 settimane in ambiente esterno. 

Un trattamento suppletivo con prodotti LIVOS deve avvenire soltanto dopo l’essiccazione completa dei legni impregnati e dopo l’avvenuta prova di compatibilità eseguita sul posto. 

I sali borici sono velenosi per pesci e sostanze nutritive per pesci. Di conseguenza le quote di ANDRASTOS generate in seguito al di​la​va​men​to dal legno impregnato non devono penetrare nel terreno, nell'acqua sotterranea, nelle acque di superficie o nella canalizzazione. Spetta all'utente di rispettare queste disposizioni.

Tutte le indicazioni sono il risultato di ricerche pluriennali e riconducibili a sperimentazioni pratiche. Esse si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Con la pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda tecnica perde la sua validità.

La scheda tecnica ha il compito di informare e di fornire consulenza. Da ciò non sono derivabili obblighi giuridici. In caso di dubbio interpellate il vostro rivenditore, grossista o il produttore.

Livos  ….
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