BILO N° 303 

Scheda tecnica
Cera per pavimenti BILO N° 303
Balsamo antisdrucciolevole per legno, sughero e piastrelle in cotto
Campo di applicazione
Pavimenti in legno, sughero, pietra a poro aperto previo trattamento con Olio Indurente a base di resina naturale MELDOS N° 264 (oppure N° 265 per allergici), Olio di Legno ARDVOS N° 266 oppure Vernice LINUS N° 260. Non adatta per ambienti umidi.
Proprietà
Satinata, elastica, ad azione antistatica.
Composizione
Olio di lino per vernici, cera d'api, cera carnauba, essenza d'arancio dolce, isoalifati e dammar.
Tonalità cromatica
Incolore.
Metodo di applicazione
Applicare con un panno, una spazzola o una lucidatrice per pavimenti
Utilizzo
1 litro è sufficiente per trattare da 75 a 95 m2 di superficie o molto meno in funzione del potere assorbente del fondo e della finitura superficiale.
Tempo di essiccamento
Da 24 a 48 ore a 23°C e 50% di umidità relativa. Evitare di calpestare il pavimento.
Densità
circa 0,85 g/ ml.
Avvertenze
Il prodotto da solo non può dare luogo a combustione spontanea.
Strofinacci, spugne, pagliette, ecc. imbevuti di Cera per pavimenti BILO N° 303 e non ancora completamente asciutti devono essere conservati in contenitori di metallo a tenuta stagna o in acqua al fine di evitare il pericolo di autocombustione dovuto alla presenza dell'olio di lino.
Per la Svizzera: esente da sostanze tossiche secondo BAG T N° 72071
Confezione
0,2 l; 0,375 l; 2 l; 12,5 l;
Conservazione
Conservare in luogo secco e asciutto. Il prodotto si conserva per almeno 2 anni se non aperto. Dopo l'uso, livellare il prodotto in superficie, richiudere bene il contenitore e utilizzare entro 3 mesi.
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Istruzioni per l'applicazione
Cera per pavimenti BILO N° 303
Balsamo antisdrucciolevole per legno, sughero e piastrelle in cotto
Preparazione
Applicare sul fondo oli LIVOS fino a saturazione.
Metodo di applicazione
Dopo almeno 24-48 ore, quando l'olio di pretrattamento sarà completamente asciutto, applicare la Cera per pavimenti BILO in strato sottile con un panno o una spazzola per cera (utilizzare il preparato N° 306 in caso di impiego di spruzzatore per cera a caldo).
Attenzione! L'applicazione di uno strato troppo spesso di cera può rendere il pavimento appiccicoso e non perfettamente lucidabile. I granuli di cera possono formare, una volta secchi, uno strato biancastro. Per evitare questo inconveniente può essere utile impiegare una spazzola a setole corte e media durezza. Per la lucidatura utilizzare un panno, una spazzola per lucidare o una lucidatrice per pavimenti esercitando forte pressione e seguendo, nel caso di superficie in legno, il senso delle fibre. La superficie dovrà risultare uniforme, satinata e non appiccicosa quando si sarà dissolto il calore sviluppato dall'attrito. Eventualmente rilucidare il pavimento il giorno successivo quando si sarà ulteriormente seccato. Le ripetute lucidature nel corso delle settimane successive renderanno il pavimento sempre più resistente.
Indicazioni
Durante le prime 3 settimane, sollecitare il pavimento in misura minima. In caso di utilizzo del pavimento per breve tempo, può risultare necessario, eventualmente, ricoprirlo di cartone ondulato o altro materiale a diffusione.
Non posare definitivamente i tappeti e non lavare assolutamente con acqua durante questo periodo. La sabbia, l'umidità e lo sporco danneggiano il pavimento più di ogni altra cosa. Per facilitare l'applicazione della cera può essere utile riscaldarla preventivamente a bagnomaria. Procedere tuttavia con la massima cautela poiché il prodotto diventa in questo modo infiammabile.
Mantenimento
Rimuovere la polvere con una aspirapolvere o scopa a frange. Rimuovere eventuali segni di gomma o altro sporco difficile con diluente SVALOS N° 222. Ritrattare il pavimento con Cera d'Api GLEIVO N° 315 o Cera d'Olio BIVOS N° 375 una o due volte all'anno a seconda del grado di sollecitazione cui viene sottoposto. Pulire eventualmente con Detergente Neutro TRENA N° 556.
Rinnovo
Le aree molto calpestate e sporche o comunque danneggiate devono essere pulite a fondo con Detergente Forte LATIS N° 551 oppure Detergente Neutro TRENA N° 556 ed eventualmente carteggiate, oliate e quindi ricerate e lucidate con Cera per pavimenti BILO N° 303 o N° 305 (per allergici) da applicarsi in strato sottile.
Le indicazioni qui fornite sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale. Esse si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Con la pubblicazione della nuova edizione decadrà la validità di questa scheda tecnica.
La presente scheda ha finalità puramente informative e di consulenza. Nessun obbligo legale può pertanto essere fatto discendere dalla stessa. In caso di dubbio contattare il rivenditore, grossista o fabbricante per chiarimenti.
