BODIOS 

Scheda tecnica
Cera mordente a base acqua BODIOS N° 340
Trattamento unico in tinta pastello forte.
Per applicazioni a spruzzo BODIOS 350
Campo di applicazione 
Per superfici in legno non resinoso in ambienti interni, in particolare perlinature a parete, soffitti, rivestimenti. Indicato per superfici LK Creativ greenline. Non indicato per aree umide, pavimentazioni e tavoli di lavoro. 
Proprietà
Cera mordente a base acqua. Lucidabile, resistente al sudore e alla saliva in conformità a DIN 53 160. Testato in base a DIN EN 71, Parte 3.
Composizione
Acqua, pigmenti terrosi e minerali, sapone di cera d'api, olio di semi di lino, dammar, cera d'api, olio di scorza d'arancia, isoalifati, cellulosa di metile, standolio di semi di lino, gliceride di resina naturale, gomma lacca, borace e acido borico.
Tonalità cromatiche
002 incolore 043 ciliegia 121 grenziana 175 verde danese 023 mirabella 107 antracite 125 azzurro 201 bianco 034 olivello 112 tiglio 143 albicocca spinoso
Le tonalità possono essere liberamente miscelate tra loro. Schiarimento dei colori possibile con 340 002 incolore.
Diluizione
Prodotto pronto per l'utilizzo.
Lavorazione
Applicazione a pennello o a spruzzo in modica quantità di prodotto non diluito, a temperature superiori a 12°C.
Utilizzo
1 litro è sufficiente a trattare 15 - 20 m quadri circa o un'area molto più ridotta in caso di fondo con elevato potere assorbente. 
Tempo di essiccazione
Esso dipende dalla quantità applicata, dalla temperatura e dall'umidità dell'aria. Lucidabile dopo 2 - 60 minuti e, successivamente, accatastabile. Lavare gli utensili impiegati immediatamente dopo l'utilizzo con diluente KIROS 710.
Densità
circa 1,0 g/ml.
Avvertenze
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 62 In caso di ingestione non provocare vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Confezioni
0,5 l (N° 340); 1 l (N° 340); 10 l; 30 l; 200 l.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Il prodotto si conserva per almeno un anno se non aperto. Chiudere bene la confezione dopo averla aperta.
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Istruzioni per la lavorazione
Cera mordente a base acqua BODIOS 340
Trattamento unico in tinta pastello forte.
Per applicazioni a spruzzo BODIOS 350.
Preparazione
Il legno deve essere asciutto, solido, con pori aperti per un migliore assorbimento, finemente carteggiato, pulito, privo di resine o polvere.
Lavorazione
Applicazione a spruzzo (BODIOS 350) o a pennello (BODIOS 340) uniforme in piccole dosi. Lucidare attentamente la superficie con spazzole naturali (Sisal / cuoio) nella direzione delle fibre di legno per ottenere, dopo 2 ? 60 minuti, una lucentezza con effetto satinato. In caso di eccessiva asportazione di materiale, ridurre la pressione esercitata o allungare i tempi di essiccazione. Se si utilizza un diverso metodo di applicazione, effettuare preventivamente una prova su un campione di superficie. La lucidatura rende visibili eventuali difetti del legno. E' possibile, ai fini di una protezione addizionale, applicare un piccolo velo di Lacca a tampone DRYADEN 560.
Manutenzione
Rimuovere eventuali depositi leggeri di sporcizia con Detergente neutro TRENA 556.
Istruzioni
Agitare e rimescolare con cura. E' possibile schiarire il colore addizionando Cera mordente a base acqua N° 340 / 350 002 incolore.
La differenza tra BODIOS 340e 350 consiste unicamente nell'applicazione. Le tonalità 340 a pennello corrispondono alle tonalità 350 a spruzzo.
Le indicazioni qui fornite sono il frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale. Esse si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Con la pubblicazione della nuova edizione decadrà la validità di questa scheda tecnica. La presente scheda ha finalità puramente informative e di consulenza. Nessun obbligo legale può pertanto essere fatto discendere dalla stessa. In caso di dubbio contattare il rivenditore, grossista o fabbricante per chiarimenti.
