DUBNO 

Scheda tecnica
Olio impregnante DUBNO N° 261
Per superfici in legno poco sollecitate, indicato sia per interni che per esterni. A base di oli vegetali efficaci in profondità.
Campo di applicazione
In esterni: su tutti i legni assorbenti, per es. finestre, porte, assi sagomate. In interni: su tutti i legni poco sollecitati, per es. soffitti in legno; previene l'aggrappamento delle polveri. Trattamento di preparazione per una successiva nobilitazione.
Non utilizzare sulle pareti interne di armadi, su pavimenti, tavoli di lavoro e mobili.
Proprietà
A poro aperto, buon potere penetrante, elastico e permeabile al vapore. Rinvigorisce e ravviva la naturale struttura del legno. Testato secondo DIN EN 71, Parte 3.
Dichiarazione completa
Olio di lino per lacche, olio di scorza di arancia, isoalifati, essiccanti non contenenti piombo e olio essenziale di rosmarino.
Tonalità cromatica
Leggermente giallognolo (numero 4 o 5 secondo scala colori Gardner).
Diluizione
Diluente SVALOS N° 222.
Metodo di applicazione
A pennello, a immersione o a spruzzo.
Utilizzo
1 litro di prodotto non diluito è sufficiente per trattare circa 9-16 m2 (una mano) o una superficie anche molto più ridotta in funzione della finitura superficiale e del potere assorbente del fondo. Effettuare una prova su un campione di superficie!
Pulizia
Lavare gli utensili impiegati immediatamente dopo l'utilizzo con diluente SVALOS N° 222.
Tempo di essiccazione
Prima mano: circa 8-12 ore a 23°C e 50% di umidità relativa. Mani successive: circa 24 ore.
Densità
circa 0,84 g/ml.
Avvertenze
Strofinacci, spugne, pagliette, ecc. imbevuti di Olio impregnante DUBNO N° 261 e non ancora completamente asciutti devono essere conservati in contenitori di metallo a tenuta stagna o in acqua al fine di evitare il pericolo di autocombustione dovuto alla presenza dell'olio di lino.
Il prodotto da solo non può dare luogo ad autocombustione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per la Svizzera: esente da sostanze tossiche secondo BAG T N° 71665.
Confezioni
0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Il prodotto si conserva per almeno 2 anni se non aperto. Chiudere bene la confezione dopo averla aperta
Istruzioni per l'applicazione: vedi retro
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Istruzioni per l'applicazione
Olio impregnante DUBNO N° 261
Per superfici in legno poco sollecitate, indicato sia per interni che per esterni. A base di oli vegetali efficaci in profondità.
Applicazione su fondo mai trattato
Preparazione
Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno inferiore al 20% per le finestre, non oltre il 15% per legni di conifere tagliati su misura e latifoglie tropicali e non oltre il 12% per latifoglie nazionali), solido, assorbente, pulito e privo di polvere. I legni ricchi di resina devono essere preventivamente spazzolati con diluente SVALOS N° 222, i legni esotici con diluente KIROS N° 710.
Verniciatura in interni
Per una saturazione uniforme della superficie di legno e un'azione in profondità, applicare una ricca quantità di prodotto. In caso di fondo molto assorbente (per es. legno tagliato trasversalmente), lasciar asciugare per 24 ore la prima mano e procedere quindi a una seconda passata. Circa 20-30 minuti dopo l'applicazione, rimuovere l'eventuale eccedenza di olio non assorbito con un pennello asciutto o un panno non peloso al fine di evitare disuniformità di finitura. Trattamento finale con cera d'api LIVOS o velature LIVOS.
Verniciatura in esterni
In funzione del potere assorbente del legno, applicare una mano più o meno ricca di Olio impregnante DUBNO N° 261 rimuovendo, dopo circa 20-30 minuti, eventuali eccedenze visibili di prodotto. Lasciare essiccare per 8-24 ore e, quindi, carteggiare. Successivamente, trattare con Velatura per legno KALDET N° 270, Velatura a spessore TAYA N° 272, Lacca coprente VINDO N° 629 oppure Vernice resistente alle intemperie AMELLOS N° 674 (vedi le relative Schede Tecniche).
Rinnovo di superfici già verniciate
Preparazione
Rimuovere completamente le preesistenti vernici a poro chiuso (vernici a olio, lacche, vernici a spessore) o la patina di cera mediante carteggiatura o sverniciatura. Pulire ed eventualmente levigare le preesistenti vernici a poro aperto e verificarne il potere assorbente.
Verniciatura
Come per il fondo non trattato, fare attenzione a una possibile riduzione del potere assorbente del fondo. L'applicazione del fondo su legni collocati in esterni è necessaria soltanto in caso di totale esposizione alle intemperie.
Avvertenze
L'Olio impregnante DUBNO N° 261 non contiene sostanze atte a prevenire lo sbiadimento. In caso di trattamento di infissi nuovi, applicare sulla battuta della finestra, dopo la mano di fondo con Olio impregnante DUBNO, un unico velo molto sottile di Velatura per legno KALDET N° 270. Applicare il silicone soltanto a completo indurimento della vernice. Non verniciare il silicone con Olio impregnante DUBNO N° 261 o altri prodotti LIVOS.
In caso di verniciatura a immersione o a spruzzo, al fine di ottenere una consistenza ottimale del prodotto, utilizzare diluente SVALOS N° 222 in percentuali dal 20 al 50% in funzione del tipo di legno.
In caso di legni contenenti tannino (per es. quercia) come pure di legni sverniciati, carteggiati, mordenzati o pretrattati, si raccomanda di effettuare, preventivamente, una prova (possibili modificazioni del colore entro una settimana). Non utilizzare su legno di alberi da frutta.
Le indicazioni qui fornite sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale. Esse si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Con la pubblicazione della nuova edizione decadrà la validità di questa scheda tecnica.
La presente scheda ha finalità puramente informative e di consulenza. Nessun obbligo legale può pertanto essere fatto discendere dalla stessa. In caso di dubbio contattare il rivenditore, grossista o fabbricante per chiarimenti.
