KERACOTT 

Scheda tecnica
Prima cura KeraCott N° 380
Lucidatura della superficie produce una lucentezza serica
Repelle grassi ed acqua, con effetto antistatico. 
Campo di applicazione
La prima cura di pavimenti in KeraCott (prodotto della ABC produttori di clinker) all'interno.
Adatta anche ad altre piastrelle per pavimentazione a cottura dura, poco assorbenti e non smaltate.
Proprietà
Repelle grassi ed acqua e ha un effetto antistatico. Facile applicazione, consistenza liquida.
Dopo la lucidatura la superficie mostra una lucentezza serica-opaca.
Composizione
Olio di semi di lino raffinato, olio di lino-standolio-resina naturale-estere, essenza di arancio dolce, isoalifati, olio di lino-standolio, cera d'api, cera carnauba, olio essenziale di pino, siccativi esenti da piombo, allumina ed olio essenziale di rosmarino.
Tonalità cromatiche
Prodotto di colore chiaro-verdastro-giallo.
Il KeraCott diventa leggermente più scuro dopo il trattamento.
Metodo di applicazione
Agitare o mescolare bene prima dell'uso.
Applicare il prodotto uniformemente mediante un pennello o con uno straccio non sfilacciato.
La superficie asciutta va lucidata.
Pulizia
Lavare gli utensili impiegati immediatamente dopo l'utilizzo con diluente SVALOS N° 222.
Tempo di essiccamento
Da 24 - 48, durante questo lasso di tempo non camminare sul pavimento.
Consumo
1 litro è sufficiente per ca. 16 m².
Densità
circa 0,80 g/ml.
Avvertenze
Il prodotto da sé non è infiammabile.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
In caso di ingestione non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Confezioni
0,75 l; 2,5 l; 30 l.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Il prodotto si conserva per almeno 2 anni se non aperto. Chiudere bene la confezione dopo averla aperta
Smaltimento
Secondo le locali disposizioni ufficiale. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
Istruzioni per l'applicazione
Prima cura KeraCott N° 380
Lucidatura della superficie produce una lucentezza serica
Repelle grassi ed acqua, con effetto antistatico. 
Preparazione
Dopo la posatura e stuccatura dei giunti, il pavimento abbondantemente bagnato con acqua viene pulito con un pulitore per velature di cemento senza lasciare residui.
Tempo di essiccazione 3 giorni.
Proteggere il pavimento in KeraCott con un cartone ondulato (non usare teloni di plastica) contro lo sporco.
Prima di procedere alla prima cura , è necessario che il pavimento sia completamente pulito ed asciutto.
Applicazione
Applicare uno strato sottile ed omogeneo di prima cura KeraCott della Livos con un pennello o uno straccio non sfilacciato.
Dopo 1-2 giorni d'essiccazione lucidare la superficie con una spazzola, una lucidatrice per pavimento o un tampone per lucidare fino ad ottenere una lucentezza serica opaca.
Cura permanente
Mediante TRENA detergente neutro N° 556 o LATIS detergente intensivo N° 551.
Va assolutamente rispettata la dosatura indicata. In caso di consumo, in seguito ad una forte sollecitazione, è possibile impiegare la prima cura KeraCott della Livos - applicando uno strato sottile - anche per la cura successiva.
Avvertenze
Le piastrelle ed i giunti devono essere perfettamente asciutti (da almeno 14 giorni) ed essere più volte acidificati e lavati.
A causa di un'alcalinità ancora presente può verificarsi una macchiatura sui giunti asciutti, tale formazione di ombre può ridursi dopo alcuni mesi.
