TAKETI 

Scheda Tecnica
TAKETI Sverniciatore N° 554
Campo d'applicazione
Per la rimozione di vernici a dispersione saponificabili, vernici ad olio, lacche naturali e a base di resina sintetica.
Caratteristiche
Prodotto sverniciante altamente alcalino, stabile, ad alta resa.
Dichiarazione completa
Acqua, soda caustica, cellulosa e bentonite.
Diluizione
Impostato pronto per l'uso.
Applicazione
Mediante pennello o spatola. Agitare TAKETI Sverniciatore N° 554 ed applicarlo in modo abbondante con una spatola o a pennello. Dopo un tempo d'azione di almeno 1 ora, staccare la vernice ammorbidita con una spatola. Per gli strati più spessi lasciare agire più a lungo, eventualmente applicare il prodotto un'altra volta. Lavare bene con acqua le superfici scrostate; all'ultima operazione di lavaggio aggiungere un po' di aceto o acido citrico (0,1 l per 2,5 l d'acqua). Staccare prima le guarniture metalliche o coprirle.

Andrebbe evitata l'essiccazione della superficie, ricoprendola con un foglio di plastica sottile o eseguendo un umettamento.

Consumo
Secondo lo spessore d'applicazione, 1 kg è sufficiente per coprire fino a 8 m2.
Pulizia 
Pulire gli utensili subito dopo l'uso con acqua.
Avvertenze

Nel caso TAKETI Sverniciatore N° 554 venga applicato solo parzialmente, occorre tenere presente che a causa del processo di schiacciamento le celle del legno diventano molto assorbenti, il che può provocare un contrasto dei colori, anche in grande profondità, in seguito al forte assorbimento d'olio.
R 35 Provoca gravi ustioni
S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

C  Corrosivo

Attenzione: Per i legni impiallacciati esiste il rischio di distacco della lamina di legno. Per il legno di quercia ed altri legnami con forte contenuto di acido tannico possono verificarsi dei cambiamento di colore. Eseguire prima una prova d'applicazione!
Confezioni
0,5 kg; 2,5 kg; 10 kg.
Conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto, ma non esposto al gelo. Nella confezione originale non aperta il prodotto si conserva almeno un anno. Richiudere bene le confezioni iniziate.
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Le indicazioni qui fornite sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale. Esse si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Con la pubblicazione della nuova edizione decadrà la validità di questa scheda tecnica.
La presente scheda ha finalità puramente informative e di consulenza. Nessun obbligo legale può pertanto essere fatto discendere dalla stessa. In caso di dubbio contattare il rivenditore, grossista o fabbricante per chiarimenti.

Istruzioni d'applicazione
TAKETI Sverniciatore N° 554
Applicazione
Mescolare lo Sverniciatore TAKETI N° 554 e applicarlo con una spatola o un pennello in quantità abbondante. Lasciare agire per almeno un'ora; quindi rimuovere la vernice rammollita con una spatola. In caso di strati di lacca più spessi prevedere un tempo di posa più lungo ed effettuare, eventualmente, una seconda applicazione. Lavare accuratamente con acqua le superfici passate con spatola; nell'ultimo risciacquo addizionare all'acqua un po' di aceto o acido citrico (0,1 litri su 2,5 litri di acqua). Rimuovere preventivamente o coprire eventuali borchie di metallo. Evitare l'essiccamento della superficie coprendola con una pellicola sottile o inumidendola periodicamente.
Avvertenze
Attenzione! L'applicazione del prodotto su legno impiallacciato può determinare il distacco dell'impiallacciatura. In caso di utilizzo su legno di quercia o altri legnami ad alto contenuto di tannino possono verificarsi alterazioni del colore. Testare il prodotto preventivamente.
Smaltimento:
Gli strati di vernice staccati devono essere smaltiti in conformità alle normative e non devono essere scaricati in acqua.

